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Auszugsblatt Überdruckklappe
Feuille technique clapet de surpression

Einbauart

Typ A
Kanaleinbau

Typ B/C
in Winkelrahmen

Material Lamellen
Aluminium

Material Rahmen
Stahl grundiert

Option
Rahmen pulverbeschichtet
Rahmen verzinkt
Lamellen pulverbeschichtet

Type d'installation

Typ A
pour montage dans gaine

Typ B/C
avec cadre

Matériel des lamelles
Aluminium

Matériel du cadre
Tôle apprêtée

Options
Cadre poudrage
Cadre galvanisée
Lamelle poudrage

Code 259 UK

Alle Masse in mm
Toutes les mesures en mm

Bestellung
Commande

Anfrage
Demande

Datum
date

Seite
page

Kundenadresse
Adresse du client

Sachbearbeiter
Responsable

Telefon
Téléphone

Anlagekennwort
Installation

Bestell-Nr.
No de commande

Lieferadresse
Adresse de livraison

Liefertermin
Délai de livraison

Pos. Stk.
pce

Typ
Type

Innenmass
Dimension intérieure
a x b

Material
Matériel

Oberflächenbehandlung
Traitement de surface

Bemerkungen
Lamellen Remarques

Lamellen Lamelles Rahmen Cadres
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